Объём заправки установок хладагентом (R-404а).

(справочная информация на 12 декабря 2012 г.)

Таблица для рефрижераторных установок «холод» и «тепло-холод».

Установка
Особенности модификации
Объём заправки хладагентом, г 

«Холод»
Объём заправки хладагентом, г 

«Тепло-Холод»

Серия-0,7
-
1000
1100

Серия-1
-
1200
1300

Серия-2
3-х рядный конденсор
1600
1700

Серия-2 юг
4-х рядный конденсор
1900
2000

Серия-3
-
2200
2400

Серия-4
4-х рядный конденсор
2600
2800

Серия-4 юг
4-х рядный удлиненный конденсор
3000
3200

Серия-5
-
3000
3200


В серии с приводом «stand-by»: 

при заправке к основному заправочному объему добавляется не более 0,1 кг хладагента.


ВАЖНО: 

Объём заправки любой установки охлаждения зависит от множества причин, сопровождающих весь процесс монтажа и пусконаладки оборудования, поэтому вышеприведённые величины заправок являются ориентировочными. Необходимо любую заправку хладагентом контролировать и корректировать с помощью технических возможностей, заложенных в конструкции оборудования.


ВНИМАНИЕ: 

Проверка уровня хладагента в системе по наличию пузырьков в смотровом окне ресивера: 

- запустить двигатель, установить обороты  1500 - 2000 об/мин.,

- производить наблюдение через смотровое окно ресивера (наблюдение производить на установив шемся  режиме работы рефрижераторной установки, примерно через 20-30 минут непрерывного цикла охлаждения, что соответствует температурному режиму испарителя -5С/-10С).

Заправка хладагентом 
Наблюдения в 
смотровом окне
Комментарии
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Достаточное 
количество 
хладагента 
в системе
Чистый смотровой глазок. При включении установки видны пузырьки, которые затем пропадают
Норма
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В системе недостаточно хладагента
Пена, сильный поток пузырьков
Обратитесь к специалисту


Хладагент вышел из системы
Масляные разводы
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Избыточное 
количество 
хладагента
Непрерывный поток жидкости


