Инструкция по заправке масла Planetelf ACD 68 в холодильные установки «Элинж»

Уважаемые партнеры! Холдинг «Элинж» постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, в том числе стремится к использованию в холодильных установках своего производста наиболее эффективно работающих смазочных материалов. Холдингом «Элинж» было принято решение, о включении в комплект поставки любой холодильной установки своего производства упаковки масла Planetelf ACD 68, обладающего исключительными способностями к смешиванию с хладагентом R404a, смазыванию и защите от износа компрессора, а также химической и термической стабильностью во всем рабочем диапазоне температур холодильных установок «Элинж».

Масло Planetelf ACD 68, входящее в комплект поставки холодильной установки, нужно заливать в компрессор Sanden  перед его установкой на автомобиль. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Отвернуть пробку заправочного отверстия на компрессоре.

2. Слить находящееся в компрессоре масло SP-20 в подготовленную емкость, перевернув его заправочным отверстием вниз (слив масла осуществлять в течении 10-15 минут).

3. Налить в чистый измерительный стакан необходимое количество (см. таблицу) масла Planetelf ACD 68.

4. Залить отмеренное в милилитрах количество масла в компрессор.

5. Завернуть пробку заправочного отверстия на компрессоре.

  Объект установки
       «Холод»
    «Тепло-Холод»

         Серия - 0,7
         140 мл
             180 мл

          Серия - 1
         140 мл
             180 мл

          Серия - 2
         160 мл
             200 мл

          Серия - 3
         160 мл
             200 мл

          Серия - 4
         170 мл
             210 мл

          Серия - 5
         170 мл
             210 мл

Примечания: 

Следует обратить внимание, что  масло  Planetelf ACD 68, как и все масла на основе полиолэфиров, гигроскопично. При обращении с ним необходимопринимать меры для предотвращения  абсорбации влаги. Упаковки с неиспользуемым продуктом должны быть плотно закрыты.

